
NW 50 AGRO  melegvíz üzemű fűtőventilátor

Speciális melegvíz üzemű fűtőegység. Magas páratartalmú és a poros környezetben is alkalmazható.

A nagy lamella távolság megkönnyíti a tisztítást. Tisztítható magas nyomású levegővel vagy vízzel. 

A 40%-kal vastagabb lamellák, jobban ellenállnak a deformációnak mosás során.

Speciális IP 66 védett – nedvesség és por álló ventilátor. Állítható fordulatszám-szabályozás.

Öntisztító: Az erős légáram eltávolítja a port a fűtési rendszerből.

Az epoxy hőcserélő megbízható működést garantál agresszív környezetben is.

A gyorsan szerelhető csatlakozó kapcsok kényelmes hozzáférést biztosítanak a készülékhez karbantartási és javítási munkák esetén.

Alkalmazás:

Gyártócsarnokok, üzletek, raktárak, sportlétesítmények, konferencia-és kiállítótermek, üvegházak, fafeldolgozás, gazdasági épületek,

állattartó telepek.

Típus:
NW 50 AGRO
Hőteljesítmény 56,2 kW
Ventilátor légszállítás 4600 m3/h
Légszállítási távolság 28m
Zajszint dB(A) 62
Feszültség 230 V/ 50 Hz
Max. vízhőmérséklet 95 ° C
Csatlakozás ¾ "
Max. nyomás 1,6 MPa
Súly 29 Kg
Szélesség 690 mm
Hosszúság 625 mm
Magasság 660 mm
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